
Biała folia tablicowa do pisania markerami i do przyczepiania magnesów

Elastyczna folia samoprzylepna BMA101 pozwala na kreatywne zastosowanie, łącząc w sobie 2
funkcjonalności  tj.  możliwość pisania markerami  suchościeralnymi oraz jednoczesna możliwość
przyczepiania  magnesów.  Wierzchnia  powierzchnia  pokryta  jest  białą  folią  suchościeralną,
pozwalającą  na  intensywne  użytkowanie.  Podkład  folii  zawiera  odpowiednio  sproszkowane
opiłkami  żelaza  umożliwiającymi  przyczepianie  magnesów.  Łatwy  montaż  oraz  możliwość
oklejania dużych powierzchni, to dodatkowy atut tej folii.

ZASTOSOWANIE

• Do tworzenia białych tablic suchościeralnych z możliwością przyczepiania magnesów 
• Do tablic intensywnego wielokrotnego zapisu w szkołach, przedszkolach, przychodniach, 

pokojach dziecięcych, biurach. 

PARAMETRY TECHNICZNE

• Wymiary rolki – 12 m x 1,01 m 
• Grubość – 550 µm 
• Klej – akrylowy 
• Siła klejenia: początkowa 11,5N/25mm, po tygodniu 17,5N/25mm
• Odporność chemiczna: po 24h od aplikacji folia odporna na większość olei z ropy, tłuszcze i

tymczasowe działanie rozpuszczalników, łagodne kwasy, zasady i sole. 
• Temperatura aplikacji i przechowywania: od 15°C do 25°C
• Zakres temperaturowy użytkowania folii: od -30°C do +80°C 
• Montaż: na sucho, na nośne gładkie powierzchnie, wolne od: pyły, kurzu, smarów czy 

kłaczków lub innych zanieczyszczeń
• Nośnik folii: silikonowy karton grubość 140 g /m² 
• Skład:  PET/PVC biała warstwa wierzchnia + podkład - PE zawierający sproszkowane 

żelazo

DODATKOWE CECHY

• Po wytarciu napisów nie pozostają ślady zarysowań i smug 
• Można pisać wszystkimi markerami do tablic suchościeralnych 
• Napisy wykonane trwałymi markerami można usunąć alkoholem bez zniszczenia 

powierzchni 
• Można folię przycinać laserem CO2 
• Trwała na warunki zewnętrzne – minimum 5 lat 
• Dobra magnetyczna przyczepność dzięki dużej zawartości proszków żelaza 
• Nie rdzewieje w przeciwieństwie do blachy 
• Spełnia europejską normę EN71 i odpowiada wymaganiom REACh and ROHs 
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